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Ausführungen
Schirm          Gehäuse   Kabel   Deckendose

   Birke natur      Weiß       Weiß     Weiß 

   Weiß laminiert    Weiß    Weiß      Weiß 

   Schwarz laminiert  Schwarz   Schwarz Schwarz

   Walnussfurnier   Weiß    Weiß      Weiß 

Produktdetails
Material     Formgepresste Birkenlamellen, fein texturiert 
        pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, 
        Acryldiffusor

Maße       Höhe 13 cm
        Länge 100 cm
        Breite 9 cm        Breite 9 cm
        Gewicht 3,1 kg
        Verpackung 119 × 22 × 18 cm, 5,1 kg

Spannung    100-240 VAC 50/60 Hz

Lichtquelle    Integrierte LED, 22 W, 3000 K, 2800 lm,
        CRI >80. Dieses Produkt enthält eine 
        Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Dimmen     Dimmen     Einzelheiten

Kabel      200 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater 
        Deckenstecker in Finnland und Schweden), 
        Deckendose, 2 Stahldrähte

Klassifikation   Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II,
        CE-Kennzeichnung

Montage    Beachten Sie bitte die separaten 
        Anweisungen auf der         Anweisungen auf der Website.

Pflege      Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung 
        frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten.

Owalo 7000-Pendelleuchte: 
Ruhige Ausgeglichenheit
Eine horizontale Pendelleuchte, die Eine horizontale Pendelleuchte, die 
Besprechungsräume und Essbereiche 
gleichermaßen erleuchtet. Mit modernster 
LED-Technik ausgestattet. Entworfen vom 
Architekten Seppo Koho, im Jahr 2012 auf den 
Markt geführt.

https://www.sectodesign.de
https://www.sectodesign.fi/de/fachleute/dimmen
https://www.sectodesign.fi/de/pendelleuchten/owalo-7000-pendelleuchte

