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Kontro 6000-Pendelleuchte:
Moderner Kronleuchter
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Kontro 6000 ist eine Neuinterpretation des

Kronleuchters. Dank der offenen Struktur kann sich

das Licht weit verteilen. Entworfen vom Architekten

Seppo Koho, im Jahr 2012 auf den Markt gefiihrt.

EPD herunterladen von
Environdec.

Ausflihrungen

Schirm

Birke natur

Weil3 laminiert
. Schwarz laminiert

. Walnussfurnier

Produktdetails

Material

Male

Spannung

Lichtquelle

Dimmen

DALI

ECO PLATFORM

VERIFIED

Kabel Deckendose
Weil} Weil}

Weil} Weil
Schwarz Schwarz
Weil} Weil

Formgepresste Birkenlamellen

Hohe 21 cm

Durchmesser @ 45 cm

Gewicht 1,6 kg

Verpackung 47 x 47 x 24 cm, 3,0 kg

220-240VAC 50Hz

Sockel E27, LED max. 20 W. Ausgeliefert mit LED-Lampe
(Airam Decor Opal LED, E27, 7 W, 806 Im, 3000 K, reinweil3,
dimmbar, Abweichungen mdglich). Die Verwendung von
speziellen Leuchtmitteln wie Halogen-, Spiegel- oder 12-V-
Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen
Uberhitzungsgefahr verboten. Dieses Produkt wird mit einer
Beispiellampe der Energieeffizienzklasse E geliefert.

Einzelheiten

Kann mit einem separaten DALI-konformen Dimmer an
DALI-Systemen angeschlossen werden. Aufgrund der
starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto
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https://www.environdec.com/library/epd19955
http://www.sectodesign.fi/de/uber-uns/dimmen#pendant
https://www.sectodesign.fi/

Kabel
Klassifikation

Pflege

Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit
Ihrem Elektriker in Verbindung.

150 cm, Textilkabel, Deckenstecker/-anschluss, Deckendose
Schutzart IP20, IEC Schutzklasse Il, CE-Kennzeichnung

Regelmaig Staub wischen. Zur Entfernung frischer Flecken
Tuch leicht anfeuchten.



